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● 엔진 시동 4-4

● 엔진 정지 4-8

엔진 시동 및 정지
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엔진 시동

엔진 시동

앞유리 와이퍼 스위치, 조명 제어 스위치, 에어컨 스위치를 비롯한 스위치가 모두 OFF 위치에 있는
지 확인합니다.
시동 스위치를 “ON” 위치로 돌려 경고등과 표시등이 정상적으로 켜지며 연료량이 적합한지 확인합
니다.

• 시동 스위치를 “START” 위치에 약 10
초 이상 유지하지 마십시오. 시동 모터를 
너무 오래 구동하면 시동 모터 및 배터리 
고장이 발생하거나 과열 및 심지어 화재
를 초래할 수 있습니다.

• 먼지나 이물질이 붙어 있는 키를 그대로 사용하면 시동 스위치가 손상될 수 있습니다. 키
를 꽂기 전에 먼지나 이물질을 키에서 닦아 내십시오.
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• 차량에 수동 변속기가 장착되어 있는 경우에는 운전석에 앉아 주차 브레이크를 확실히 건 
후에 엔진 시동을 거십시오. 또한 기어 변속 레버가 “N” 위치에 있는지 확인한 후 클러치 
페달을 밟은 상태에서 엔진 시동을 거십시오.

• 차량에 Smoother 시스템이 장착되어 있는 경우에는 운전석에 앉아 주차 브레이크를 확
실하게 걸고, 기어 변속 레버가 “N” 위치 있고 변속 표시등에 “N”이 표시 되었는지 확인한 
상태에서 브레이크 페달을 완전히 밟은 후 엔진 시동을 거십시오. 또한 엔진 시동을 걸 때
는 다음 사항을 준수하십시오.

 –   엔진 시동이 걸렸는지 확인한 후 기어 변속 레버를 “N” 위치에서 “D” 또는 “R” 위치로 
옮깁니다. 엔진이 구동 중이 아닌 상태(시동 스위치가 “ON” 위치에 있는 상태)에서 기
어 변속 레버를 작동하면 시동 모터가 켜졌다 꺼져 기어 등 시동 모터와 관련된 부품이 
손상될 수 있습니다.

• 차량 바깥에서 윈도우로 몸을 통과해 엔진 시동을 걸면 기어 변속 레버가 “N” 이외의 위치
에 있을 경우 차량이 움직이기 시작할 수 있습니다. 이는 매우 위험하므로 절대 이런 방식
으로 엔진 시동을 걸지 마십시오.

• 엔진 시동이 걸리지 않으면 2초 이상 기다린 후 시동 스위치를 다시 돌리십시오.



4-6 2’1À��2s3§��/Ó��,î,î

1. 차량에 수동 변속기가 장착되어 있다면 클러
치 페달을 끝까지 밟습니다.

 차량에 Smoother 시스템이 장착되어 있다
면 기어 변속 레버가 “N” 위치에 있는지 확
인하고 브레이크 페달을 끝까지 밟습니다.

2. 시동 스위치를 “ON” 위치로 돌리면 예열 플
러그 표시등이 켜지고 엔진 온도가 높을 경
우 약 0.5초, 엔진 온도 낮을 경우 약 4초 후
에 표시등이 꺼집니다.

3. 예열 플러그 표시등이 꺼진 것을 확인한 후 
시동 스위치를 “START” 위치로 돌려 엔진 
시동을 겁니다.

4. 차량에 공회전 제어 노브가 장착되어 있는 
경우에는 예열 시 엔진이 거칠게 구동되면 
이 노브를 사용해 엔진 속도를 안정화할 수 
있습니다.

5. 차량이 예열되었으면 공회전 제어 노브를 
시계 반대 방향으로 끝까지 돌리고 엔진을 
공회전시킵니다.

• 출발하기 전에 가속 페달을 밟지 마십시오. 시동 스위치를 “ON” 위치로 돌리기 전에 가속 
페달을 밟으면 “시동 연료 농후 시스템(Start Fuel Enrich System)”이 올바르게 작동하
지 못할 수도 있습니다. 그 결과 시동이 훨씬 어려워질 수 있습니다.

• 이 때는 차량을 떠나지 마십시오.
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• 주위 온도가 낮을 때는 엔진 온도가 낮아 정상 상태보다 가스(백색 연기)가 좀 더 많이 방
출될 수 있습니다.

• 예열 스위치를 “ON” 위치에 놓으면 엔진을 좀 더 신속하게 예열할 수 있어 배기 가스를 줄
일 수 있습니다.

• 시동 스위치를 “ON” 위치에 놓은 상태 또는 공회전 시 브레이크 페달을 여러 차례 밟은 경
우와 같은 특정 상황에서 진공이 고갈되어 경고음이 울릴 수도 있습니다.

[예열]
• 디젤 엔진은 압축 점화식이어서 저온일 때 시동을 걸기가 어려운데, 압축만으로는 연료를 

점화하기에 충분한 온도를 형성할 수 없기 때문입니다. “예열”은 엔진 시동을 용이하게 하
기 위해 연소실 내부 압축 공기의 온도를 높이는 것을 의미합니다. 예열 플러그 표시등이 
꺼진 후에 엔진 시동을 거십시오.
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주차 브레이크를 확실히 겁니다.
가속 페달에서 발을 뗀 상태에서 시동 스위치를 
“ACC” 또는 “LOCK” 위치로 돌립니다.

엔진 정지

• 차량을 주행한 직후에 엔진 시동을 끄지 
마십시오. 고착이나 기타 고장이 발생할 
수 있습니다. 엔진을 정지하기 전에 주차 
브레이크를 걸고 기어 변속 레버가 “N” 
위치에 있는지(수동 변속기 장착 모델) 
또는 기어 변속 레버가 “N” 위치에 있고 
변속 표시등에 “N”이 표시 되었는지 있
는지(Smoother 장착 모델) 확인한 후 
엔진을 약 3분 간 공회전해 엔진 온도를 
낮추십시오.

• 배터리가 방전되지 않도록 엔진 시동을 
끈 후에는 시동 스위치를 “ACC” 또는 
“LOCK” 위치로 돌립니다. 차량을 장시
간 방치하려는 경우에는 시동 스위치를 
“LOCK” 위치에 놓습니다.
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